SOLARANLAGENREINIGER UH

Reiniger fur thermische Solaranlagen ‘ SO E

Produkteigenschaften:

Solaranlagenreiniger ist eine farblose, neutrale, schwach hygroskopische, leicht bewegliche Flissigkeit mit
schwachem Geruch. Der Reiniger [6st Verunreinigungen in Solaranlagen, die Aufgrund thermischer
Uberlastung entstanden sind.

Der Reiniger ist ein Konzentrat und muss im Verhaltnis 1:3 mit Wasser gemischt werden. Ein 5 kg Kanister
Solaranlagenreingier reicht somit fir etwa 20 Liter Reinigungsldsung. Um die metallischen Werkstoffe
wahrend der Reinigung zu schitzen, enthalt der Solaranlagenreiniger die gleichen Korrosionsschutzadditive
wie unser PEKASOLar 100.

Anwendung:

Die Kollektoren missen vor der Reinigung abgedeckt werden. Um eine optimale Reinigungswirkung zu
erzielen, ist die zu reinigende Anlage vollstdndig zu entleeren. Die Reinigerldésung muss im folgenden
Mischungsverhaltnis hergestellt werden: 1 Teil Solaranlagenreiniger-Konzentrat, 3 Teile Stadtwasser.
AnschlieRend wird das System mit der angemischten Solaranlagenreinigerldésung gefullt und das Medium 1-2
Stunden lang bei 50-60°C umgewalzt. Mit Rucksicht auf die in Solaranlagen verwendeten Elastomerwerkstoffe
wie z.B. EPDM sind héhere Temperaturen zu vermeiden. In Abhangigkeit vom Verschmutzungsgrad ist der
Vorgang ggf. mehrfach mit einer frischen Reinigerldosung zu wiederholen oder die Zeit je Spilvorgang zu
verlangern.

Nachdem der Reinigungsprozess beendet ist, muss die Anlage mit klarem Wasser gespllt werden.
Anschliel3end ist sie so vollstandig wie moglich zu entleeren und mittels Druckluft auszublasen.
Sicherheitstechnische Hinweise:

Beim Umgang mit Solaranlagenreiniger sind die fur den Umgang mit Chemikalien Ublichen

SchutzmalRnahmen zu beachten.
Solaranlagenreiniger ist mit Achtung, @ gekennzeichnet. Bitte Gummihandschuhe und Schutzbrille

verwenden, Berlihrung mit Augen und Haut vermeiden.
Weitere Hinweise und Vorschriften entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Chemische Bezeichnung:

Organisches Lésemittelgemisch auf Basis Butyldiglykol und Benzylalkohol.

Okologie und Toxikologie:

Wassergefahrdungsklasse (WGK): 1, schwach wassergefahrdend (nach VwVwS)
pH-Wert: 10-11
Dichte: 1,015 g/cm?
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Versand, Lagerung und Entsorgung:
Solarreiniger wird in den GebindegrdfRen 5 kg, 10 kg 20 kg, 30 kg, 220 kg und 1050 kg angeboten:

Zutritt von Luft bzw. Sauerstoff verhindern. Dicht verschlossen halten, kiihl und trocken lagern.
Fir gute Raumbeliftung sorgen!

Nicht mehr verwendete Reste missen unter Beachtung der ortlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt
werden. Verschiittetes oder ausgelaufenes Produkt mit geeignetem Material aufnehmen und entsorgen.

Weitere Produkte der pro KUHLSOLE GmbH:

In technischen Kiihl- und Heizsystemen empfehlen wir den Einsatz von ®GLYKOSOL N als Warmetrager auf
Ethylenglykolbasis. In kombinierten Kihl- und Heizsystemen empfehlen wir fiir Anwendungen in
lebensmittelverarbeitenden Betrieben ®PEKASOL FG als Warmetrager auf Propylenglykolbasis mit NSF-
Zertifizierung. Als Kaltetrager fir lebensmittelverarbeitende Betriebe und technische Tiefklihlsysteme
empfehlen wir ®PEKASOL 2000 auf Basis organischer Salze. Fir Solaranlagen und reine Heizsysteme
®PEKASOLar 100 auf Propylenglykolbasis mit thermostabilen Korrosionsschutzstoffen.

Technische Beratung:

Wenn Sie sich individuell beraten lassen wollen, stehen wir lhnen gerne in unserem Verkaufsbiro zur
Verfugung.
Gerne helfen lhnen auch unsere Handelspartner. Den fur Sie zustdndigen Ansprechpartner teilen wir lhnen
gerne mit.

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und informieren tber
Produkteigenschaften und den daraus resultierenden Anwendungsmaglichkeiten. Sie gewahrleisten nicht die
Eigenschaften bei konkreten Anwendungen. Rechtlich verbindliche Zusicherungen fir die jeweiligen
Einsatzzwecke kénnen aus diesen Daten nicht abgeleitet werden. Durch unsere Qualitatssicherung auf
Grundlage DIN ISO 9001 sichern wir Ihnen einwandfreie Qualitat zu. Etwaige Schutzrechte und bestehende
gesetzliche Bestimmungen sind zu beachten.

® Registrierte Marke der pro KUHLSOLE GmbH

pro KUHLSOLE GmbH Tel.: +49 2421 59196-0
Am Langen Graben 37 info@prokuehlsole.de
D-52353 Diiren www.prokuehlsole.de

Diese Ausgabe ersetzt alle vorher erschienenen Datenblatter von Solaranlagenreiniger.




