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1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 

1.1. Tootetähis 

Toote esinemisvorm : Segu 

Tootenimi : GLYKOSOL N 

UFI : 6VYC-MTG2-YW02-G4AY 

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata 

1.2.1. Vastavad identifitseeritud kasutajad 

Aine/segu kasutusala : Mitmesugused 

1.2.2. Kasutusalad, mida ei soovitata 

Lisateave puudub 

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 

Ohutuskaardi eest vastutava isiku e-posti aadress: sds@gbk-ingelheim.de 

1.4. Hädaabitelefoni number 

Hädaabitelefon : INTERNATIONAL: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim) 

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine 

2.1. Aine või segu klassifitseerimine 

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 

Äge (suukaudne) mürgisus, 4. kategooria H302   

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude, 2. kategooria H373   

H- ja EUH-lausete täistekst: vt 16. jagu 

Kahjulikud füüsikalis-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale 

Võib kahjustada elundeid (neerud) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (allaneelamisel). Allaneelamisel kahjulik.  

2.2. Märgistuselemendid 

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] 

Ohupiktogrammid (CLP) : 

  

    

  GHS07 GHS08     

Signaalsõna (CLP) : Hoiatus 

Sisaldab : etüleenglükool 

Ohulaused (CLP) : H302 - Allaneelamisel kahjulik. 

H373 - Võib kahjustada elundeid (neerud) pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 

Hoiatuslaused (CLP) : P260 - pihustatud, udu ainet mitte sisse hingata. 

P270 - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. 

P301+P312 - ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust 

MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. 

P314 - Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. 

P330 - Loputada suud. 

pro Kühlsole GmbH 

Am Langen Graben 37 

52353 Düren 

Saksamaa 

T +49 2421 59196-0, F +49 2421 59196-10 

info@prokuehlsole.de 

mailto:info@prokuehlsole.de
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P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunktis vastavalt 

kohalikele/regionaalsetele/riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele. 

 

2.3. Muud ohud 

Ei sisalda PBT- ja/või vPvB-aineid ≥ 0,1%, hinnatud vastavalt REACH-määruse XIII lisale 

 

Segu ei sisalda REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetelus sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omadustega aine(te)t või 

aine(te)t, mis ei ole komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud  kriteeriumide kohaselt 

määratletud sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omadustega aine(te)ks kontsentratsioonis 0,1 % või rohkem.  
 

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta 

3.2. Segud 

Nimetus Tootetähis % Klassifikatsioon vastavalt 

määrusele (EÜ) nr 1272/2008 

etüleenglükool 

Aine, millele on kehtestatud ühenduse töökeskkonna 

ohtlike ainete piirnormid 

CAS nr: 107-21-1 

EÜ nr: 203-473-3 

ELi tunnuskood: 603-027-00-1 

REACH-i nr: 01-2119456816-

28 

95 Acute Tox. 4 (Suukaudne), H302 

(ATE=500 mg/kehamassi kg) 

STOT RE 2, H373 

H- ja EUH-lausete täistekst: vt 16. jagu 

 

4. JAGU: Esmaabimeetmed 

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus 

Üldised esmaabimeetmed : Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. 

Esmaabi sissehingamise korral : Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. 

Esmaabi nahale sattumisel : Pesta nahka rohke veega. 

Esmaabi silma sattumise korral : Ettevaatusabinõuks loputada silmi veega. 

Esmaabi allaneelamise korral : Loputada suud. Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. 

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju 

Sümptomid/mõju allaneelamisel : Allaneelamisel kahjulik. 

Kroonilised sümptomid : Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta 

Sümptomaatiline ravi. 

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 

5.1. Tulekustutusvahendid 

Sobivad kustutusvahendid  : Pihustatud vesi. Kuiv pulber. Vaht. Süsinikdioksiid. 

Sobimatud kustutusvahendid  : Mitte kasutada kontsentreeritud veejuga, see võib hajuda ja tuld laiali levitada. 

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud 

Plahvatusoht : Toode ei ole plahvatusohtlik. 

Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused  : Võib eritada mürgist suitsu. 

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele 

Kaitse tulekustutamise ajal : Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Autonoomne isoleeriv hingamisaparaat. 

Täielik keha kaitse. 
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6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 

Üldmeetmed : Vältida kokkupuudet silmade, naha ja limaskestadega. Lasta ohtlik tsoon evakueerida. 

Evakueerida töötajad ohutusse kohta. 

6.1.1. Tavapersonal 

Hädaolukorraplaanid : Ventileerida mahavalgumise tsoon. pihustatud, udu ainet mitte sisse hingata. 

6.1.2. Päästetöötajad 

Isikukaitsevahendid : Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Vt lisateavet 8. jaost: „Kokkupuute 

ohjamine/kontroll – isikukaitse". 

6.2. Keskkonnakaitse meetmed 

Vältida sattumist keskkonda. 

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid 

Puhastusmeetodid : Absorbeerida laialivalgunud vedelik imava materjaliga. 

Muu teave : Viia materjalid või tahked jäätmed kõrvaldamiseks volitatud jäätmepunkti. 

6.4. Viited muudele jagudele 

Vt lisateavet 13 jaost. 

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

Täiendavad ohud töötlemisel : Vältida kokkupuudet silmade, naha ja limaskestadega. 

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud 

ettevaatusabinõud 

: Tagada töökohas hea ventilatsioon. Kanda isikukaitsevahendeid. pihustatud, udu ainet mitte 

sisse hingata. 

Hügieenimeetmed : Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Iga kord pärast töö lõpetamist pesta 

käsi. 

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 

Ladustamistingimused : Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Hoida pakend tihedalt suletuna. 

Teave segaladustamise kohta : Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. 

7.3. Erikasutus 

Vt punkt 1. 

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 

8.1. Kontrolliparameetrid 

8.1.1 Riiklikud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas ja bioloogilised piirnormid 
 

etüleenglükool (107-21-1) 

EL - Töökeskkonna ohtlike ainete soovituslik piirnorm (IOEL) 

Nimi kohalikus väljaandes Ethylene glycol 

IOEL TWA 52 mg/m³ 

20 osakest miljoni kohta (ppm) 

IOEL STEL 104 mg/m³ 

40 osakest miljoni kohta (ppm) 

Märkus Skin 
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etüleenglükool (107-21-1) 

Reguleerivad viide COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 

OEL keemiline kategooria (CN) Naha tähistus 

8.1.2. Soovitatavate seiremeetmete 

Lisateave puudub 

8.1.3. Tekkisid õhusaasteained 

Lisateave puudub 

8.1.4. DNEL ja PNEC 

Lisateave puudub 

8.1.5. Kontrolltasemete lõikes koostatav riskianalüüs 

Lisateave puudub 

8.2. Kokkupuute ohjamine 

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll 

Asjakohane tehniline kontroll: 

Tagada töökohas hea ventilatsioon. 

8.2.2. Isikukaitsevahendid 

8.2.2.1. Silmade ja näo kaitsmine 

Silmakaitsevahendid: 

Kaitseprillid (EN 166). Silmapesupudel koos puhta veega (EN 15154)  

8.2.2.2. Naha kaitsmine 

Naha- ja kehakaitsevahendid: 

Pikkade varrukatega kaitseriietus (DIN EN ISO 6530) 

 

Käte kaitse: 

Kemikaalikindlad kaitsekindad 

 

Käte kaitse 

liik Materjal Läbitungimine Paksus (mm) Läbitungivus Standard 

Kemikaalikindlad 

kaitsekindad 

Nitriilkummi (NBR) 6 (> 480 minutit) 0,35  EN ISO 374 

Kemikaalikindlad 

kaitsekindad 

Butüülkummi 6 (> 480 minutit) 0,5  EN ISO 374 

8.2.2.3. Hingamisteede kaitsmine 

Hingamisteede kaitsmine: 

Hingamisteede kaitse vahend aerosooli või udu tekke korral  

 

Hingamisteede kaitsmine 

Seadeldis Filtritüüp Tingimus Standard 

Aerosoolikindel mask A2-P2 Aerosoolid, Udu moodustumine EN 14387, EN 

143 

8.2.2.4. Termiline oht 

Lisateave puudub 
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8.2.3. Kokkupuute ohjamine keskkonnas 

Kokkupuute ohjamine keskkonnas: 

Vältida sattumist keskkonda. 

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

Füüsikaline olek : Vedel 

Värv : Kollane. selge läbipaistev 

Lõhn : lõhnatu 

Lõhnaläve : Puudub 

Sulamispunkt : Puudub 

Külmumispunkt : ≈ -30 °C 

Keemispunkt : 190 °C 

Süttivus : Mittekohaldatav 

Plahvatusohtlikkus : Toode ei ole plahvatusohtlik. 

Oksüdeerivad omadused : Mitteoksüdeeriv. 

Plahvatusohtlikkuse alampiir (LEL) : 3,2 vol % (mahuprotsent) 

Plahvatusohtlikkuse ülempiir : 15,3 vol % (mahuprotsent) 

Leekpunkt : 116 °C 

Isesüttimistemperatuur : 410 °C 

Lagunemistemperatuur : Puudub 

pH : 8 – 9 (20 °C) 

pH lahuse kontsentratsioon : 100 % 

Viskoossus, kinemaatiline : Puudub 

Lahustuvus : Vesi: täiesti segunev 

N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Kow) : Puudub 

Aururõhk : 0,1 hPa (20 °C) 

Aururõhk temperatuuril 50°C : Puudub 

Tihedus : 1,125 g/cm³ (20 °C) 

Suhteline tihedus : Puudub 

Suhteline aurutihedus temperatuuril 20°C : Puudub 

Osakese omadused : Mittekohaldatav 

9.2. Muu teave 

9.2.1. Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta 

Lisateave puudub 

9.2.2. Muud ohutusnäitajad 

Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus : ≤ 95 % (1068,8 g/l) 

Lisateave : Lahustisisaldus 95,00 % 

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime 

10.1. Reaktsioonivõime 

Toode on mitte-reaktiivne tavatingimustel kasutamise, ladustamise ja transpordi. 

10.2. Keemiline stabiilsus 

Püsiv tavatingimustes. 

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 

Tavalistes kasutustingimustes teadaolevaid ohtlikke reaktsioone ei teki. 

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida 

Puudub soovitatud ladustamis- ja käitlemise tingimused (vt lõik 7). 
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10.5. Kokkusobimatud materjalid 

Võimas oksüdeerija. 

10.6. Ohtlikud lagusaadused 

Tavalistes ladustus- ja kasutustingimustes ei tohiks ohtlikke lagusaadusi tekkida. 

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta 

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008 

Äge mürgisus (suukaudne) : Allaneelamisel kahjulik. 

Äge mürgisus (nahakaudne) : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 

Äge mürgisus (sissehingamisel) : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

GLYKOSOL N  

ATE CLP (suukaudne) 526,316 mg/kehamassi kg 
 

etüleenglükool (107-21-1) 

LD50 suukaudselt 6140 mg/kg 

LD50 nahakaudselt 9530 mg/kg 
 

Nahasöövitus/-ärritus : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 

pH: 8 – 9 (20 °C) 
 

Raske silmakahjustus/silmade ärritus : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 

pH: 8 – 9 (20 °C) 
 

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Mutageensus sugurakkudele : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Kantserogeensus : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Reproduktiivtoksilisus : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne 

kokkupuude 

: Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 
 

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude : Võib kahjustada elundeid (neerud) pikaajalisel või korduval kokkupuutel.  
 

Hingamiskahjustus : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 

11.2. Teave muude ohtude kohta 

11.2.1. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused 

Lisateave puudub 

11.2.2. Muu teave 

Lisateave puudub 

12. JAGU: Ökoloogiline teave 

12.1. Mürgisus 

Ökoloogia - üldine : Toodet ei peeta mürgiseks veeorganismidele ning see ei põhjusta keskkonnas pikaajalisi 

kahjustavaid mõjusid. 
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Oht vesikeskkonnale, lühiajaline (äge) : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 

Oht vesikeskkonnale, pikaajaline (krooniline) : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 

täidetud) 

12.2. Püsivus ja lagunduvus 

Lisateave puudub 

12.3. Bioakumulatsioon 

Lisateave puudub 

12.4. Liikuvus pinnases 

Lisateave puudub 

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine  

Lisateave puudub 

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused 

Lisateave puudub 

12.7. Muu kahjulik mõju 

Lisateave puudub 

13. JAGU: Jäätmekäitlus 

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 

Jäätmetöötlusmeetodid : Kõrvaldada sisu/anum vastavuses volitatud kogumisettevõtte sorteerimiseeskirjadega. 

Euroopa jäätmenimekiri (LoW, EC 2000/532) : 16 05 08* - ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud 

orgaanilised kemikaalid  

14. JAGU: Veonõuded 

Kooskõlas ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. ÜRO number või ID number 

Toode ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses 

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus 

Reguleerimata Reguleerimata Reguleerimata Reguleerimata Reguleerimata 

14.3. Transpordi ohuklass(id) 

Reguleerimata Reguleerimata Reguleerimata Reguleerimata Reguleerimata 

14.4. Pakendigrupp 

Reguleerimata Reguleerimata Reguleerimata Reguleerimata Reguleerimata 

14.5. Keskkonnaohud 

Reguleerimata Reguleerimata Reguleerimata Reguleerimata Reguleerimata 

Lisateave puudub 

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele 

Maismaavedu 

Reguleerimata 
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merevedu 

Reguleerimata 

 

Õhuvedu 

Reguleerimata 

 

Siseveetransport 

Reguleerimata 

 

Raudteetransport 

Reguleerimata 
 

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega  

Mittekohaldatav 

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid 

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 

15.1.1. EL eeskirjad 

REACH-i määruse XVII lisa (piirangute loetelu) 

Ei sisalda REACHi määruse XVII lisas (piiramise tingimused) loetletud aineid  

REACH-i määruse XIV lisa (lubade loetelu) 

Ei sisalda REACHi määruse XIV lisas (lubade loetelu) loetletud aineid  

REACH-i kandidaatainete nimekiri (SVHC) 

Ei sisalda REACHi kandidaatainete nimekirjas loetletud aineid  

PIC-määrus (eelnevalt teavitatud nõusolek) 

Ei sisalda aineid, mis on loetletud PIC-nimekirjas (määrus (EU) 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)  

POP-määrus (püsivad orgaanilised saasteained) 

Ei sisalda püsivate orgaaniliste saasteainete nimekirjas (püsivate orgaaniliste saasteainete määrus (EL) 2019/1021) loetletud  aineid. 

Osooni määrus (2024/590) 

Ei sisalda osoonikihti kahandavate ainete (määrus EU 2024/590 osoonikihti kahandavate ainete kohta) nimekirja kantud ei ainei d. 

Nõukogu määrus(EÜ) kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli kohta 

Ei sisalda aineid, mille suhtes kohaldatakse NÕUKOGU MÄÄRUST (EÜ) kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli kohta  

VOC direktiiv (2004/42) 

Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus : ≤ 95 % (1068,8 g/l) 

Lõhkeainete lähteainete määrus (2019/1148) 

Ei sisalda aineid, mis on loetletud lõhkeainete lähteainete nimekirjas (määrus EU 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise 

kohta) 

Uimastite lähteainete määrus (273/2004) 

Ei sisalda aineid, mis on loetletud narkootikumide lähteainete nimekirjas (määrus EÜ 273/2004 narkootikumide lähteainete koht a) 

15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad 

Lisateave puudub 

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud  
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16. JAGU: Muu teave 

Lühendid ja akronüümid: 

ADN Rahvusvahelise ohtlike kaupade siseveeteedel vedamise Euroopa kokkulepe 

ADR Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe 

ATE Akuutse toksilisuse hinnang 

BCF Biokontsentratsioonitegur 

Bioloogiline piirväärtus Bioloogiline piirväärtus 

BOD Biokeemiline hapnikutarve (BHT) 

COD Keemiline hapnikutarve (KHT) 

DMEL Tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus 

DNEL Tuletatud mittetoimivad tasemed 

EÜ nr Euroopa Ühenduse number 

EC50 Mediaanne efektiivne kontsentratsioon  

ET Euroopa standard 

IARC Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur 

IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon  

IMDG Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveoeeskiri  

LC50 Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist 

LD50 Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos) 

LOAEL Vähim täheldatavat kahjulikku toimet avaldav doos 

NOAEC Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav kontsentratsioon  

NOAEL Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav doos 

NOEC Täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon  

OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

OEL Töökeskkonna piirnorm 

PBT Püsiv, bioakumuleeruv, toksiline aine 

PNEC Arvutuslik mittetoimiv sisaldus 

RID Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord  

SDS Ohutuskaart 

RVP Puhastusjaam 

ThOD Teoreetiline hapnikutarvidus (THOD) 

TLM Kontsentratsioon, mille juures 50% katseloomadest jääb ellu 

Lenduvad orgaanilised 

ühendid 

Lenduvad orgaanilised ühendid  

CAS nr Keemilise abstraktsiooni teenuse number 

N.O.S. Pole teisiti täpsustatud 

vPvB Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 

ED Endokriinfunktsiooni kahjustav 

DOT Transpordiministeerium 
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Lühendid ja akronüümid: 

TDG Ohtlike kaupade vedu 

REACH Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus (EÜ) nr 1907/2006 

GHS Globaalne harmoniseeritud süsteem kemikaalide klassifitseerimiseks ja tähistamiseks 

CAS CASi number (Chemical Abstracts Service) 

IBC-Code Ohtlikke keemilisi puistekaupu vedavate laevade ehituse ja varustuse rahvusvaheline koodeks  

CLP Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008 

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt 73/78 

ADG Austraalia ohtlike toodete transport 

 

Muu teave : Positsioonide 4 kuni 8 ja 10 kuni 12 andmed ei ole osaliselt seotud toote kasutamise ning 

nõuetele vastava rakendamisega (vt kasutus-/tooteinfot), vaid suuremate koguste 

vabanemisega õnnetuste ja korrapäratuste puhul. Andmed kirjeldavad eranditult 

toote/toodete ohutusnõudeid ning tuginevad meie teadmiste tänasele seisule. 

Tarnespetsifikatsiooni leiate vastavatest toote meelespeadest. Need ei kujuta endast 

kirjeldatud toote/ kirjeldatud toodete omaduste kinnitust seaduslike garantiieeskirjade 

tähenduses. 

 

H- ja EUH-lausete terviktekst: 

Acute Tox. 4 (Suukaudne) Äge (suukaudne) mürgisus, 4. kategooria 

STOT RE 2 Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude, 2. kategooria 

H302 Allaneelamisel kahjulik. 

H373 Võib kahjustada elundeid (neerud) pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 

 

Segude klassifitseerimiseks kasutatud klassifikatsioon ja menetlus vastavalt määrusele (EÜ) 1272/2008 [CLP] : 

Acute Tox. 4 (Suukaudne) H302 Arvutusmeetod 

STOT RE 2 H373 Arvutusmeetod 

Käesoleva toote kasutamiseks märgitud ettevaatusabinõude võtmise ning täieliku ja piisava teabe hankimine eest vastutab kasutaja. 

 


